
† Ungefähre Abmessungen einschließlich Adapter und Ablassventil.  Ungefähre Füllvolumina in Flüssigunzen und Millilitern.
Diese Beinbeutel werden waagerecht unter Röcken, Kleidern und Badeanzügen getragen.‡ 
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WIEDERVERWENDBARER LATEX-BEINBEUTEL
ANLEITUNGEN ZUR REINIGUNG UND PFLEGE

PRODUKT
NUMMER BESCHREIBUNG

†ABMESSUNGEN
Zoll (") Unzen (fl. oz.)Zentimeter (cm) Milliliter (ml.)

†
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WICHTIG!  LESEN SIE DIESE HINWEISE BITTE ZUERST:
Ausspülen alleine ist zur Reinigung eines Urinbeutels nicht ausreichend. Verwenden Sie zur 

® #Reinigung Urolux  Urinbeutelreiniger und deodorant ( 700216).  Kochendes Wasser, Essig, 
Haushaltsbleiche und Toilettenreiniger dürfen nicht verwendet werden.  Die Kunststoff und Latexteile 
werden durch diese Chemikalien beschädigt oder verformt. 
  
INSPEKTION DES UNTEREN ABLASSVENTILS:

#Drehen Sie das untere Standard-Ablassventil ( 6004) 1½ Umdrehungen entgegen dem 
Uhrzeigersinn, um es zu öffnen und im Uhrzeigersinn, um es zu schließen.  DREHEN SIE DAS 
ABLASSVENTIL BEIM SCHLIESSEN NICHT ZU FEST EIN! Falls das Ventil festsitzt, nehmen Sie es 
vollständig aus der Ventilkammer heraus und schmieren Sie den schwarzen „O“-Ring mit etwas 
Petrolat—siehe Abbildung 2.  Setzen Sie das Ventil danach wieder ein.
  
REINIGUNG DES BEINBEUTELS:

SCHRITT 1: # Schließen Sie das untere Ablassventil ( 6004).  Schrauben Sie den oberen Standard-
# #Adapter ( 6002) heraus und nehmen Sie das rote Rückschlagventil ( 6001) aus der 

Ventilkammer—siehe Abbildung 1.

SCHRITT 2: ® # Füllen Sie zunächst 15 ml Urolux  Lösung ( 700216) und danach 250 ml. warmes 
Wasser durch die Ventilkammer in den Beutel.  Setzen Sie das rote Rückschlag-ventil in 
der ursprünglichen Position und den oberen Standard-Adapter wieder ein.

SCHRITT 3: # Schließen Sie einen Gummischlauch am unteren Standard-Ablassventil ( 6004) an.  
#Falls Sie den Verbindungsadapter mit Daumenklemme ( 6005) haben, können Sie 

diesen Adapter anstelle eines Gummischlauchs verwenden.  Halten Sie beide Enden des 
Latex-Beinbeutels hoch—siehe Abbildung 3, öffnen Sie das Standard-Ablassventil, 
indem Sie es 1½ Umdrehungen entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, und schließen Sie 
dann das andere Ende des Gummischlauchs wie in der Abbildung dargestellt am oberen 
Standard-Adapter an.

SCHRITT 4: Lassen Sie die Lösung 15 Minuten einweichen und schwenken Sie den Beutel dabei in 
®regelmäßigen Abständen.  Dadurch wird die Urolux  Lösung im Beutel verteilt und 

erreicht alle Bereiche, die mit Urin in Kontakt gekommen sind.  Die Konzentration der 
®Urolux  Lösung und die Reinigungszeit können je nach Zustand des Beutels variiert 

werden.

SCHRITT 5: Halten Sie den Beutel nach der 15 minütigen Einweichzeit wieder aufrecht, ziehen Sie 
den Gummischlauch vom oberen Adapter ab und drehen Sie das untere Ablassventil mit 
1½ Umdrehungen im Uhrzeigersinn zu.  Verwerfen Sie die gebrauchte Reinigungslösung 
und spülen Sie den Beinbeutel gründlich mit Wasser aus.  Waschen Sie die 
Außenflächen des Beutels mit einer milden Seifenlösung, trocknen Sie den Beutel mit 
einem Handtuch ab und bestäuben Sie ihn mit Talkumpuder.  Wenn Sie zwei Beutel 
abwechselnd benutzen, bewahren Sie den zusätzlichen Beutel an einem kühlen, 
dunklen Ort auf.

HINWEIS: Wenn Urin Kristalle oder Calcium-build-up nach der Reinigung bleiben, Benutzung des 
#kleinen teilen Reinigungsbürste ( 7003) kann erforderlich sein sie zu helfen, sie zu 

Entfernen. Diese Bürste ist mit einer dauerhaften, weißen-nylon Borsten und eine 
biegsame, verdreht, Edelstahl-Draht Körper gebildet. Es kann so geformt, dass nahezu 
jeder Kontur angepasst werden und eignet sich besonders gut zum Entfernen von Urin 
Kristall anhaftungen aus Harn-und Stoma-Geräte engen Kurven, kleine Löcher und 
andere schwer erreichbare Stellen, siehe Abbildung 3.



#7003  
 Reinigungsbürste
 (Separat erhältlich)

#600831 Gummischlauch oder 
#6005 Verbindungsadapter
     (Separat erhältlich)

# ®700216 Urolux  Reiniger
    (Separat erhältlich)

#6004 Unteres 
Standard-Ablassventil

ABBILDUNG 1
Schnittansicht der oberen Ventilkammer mit dem roten 
Rückschlagventil in anwendungsbereiter Position.

ABBILDUNG 2
Ansicht der unteren Ventilkammer ohne unteren 
Standard-Adapter. 

Zum Schließen im Uhrzeigersinn und zum Öffnen 
entgegen dem Uhrzeigersinn drehen. WICHTIG: Das 
Ablassventil darf beim Schließen nicht zu fest 
eingedreht werden.

ABBILDUNG 3
Beutel mit angeschlossenem 
Gummischlauch für die Reinigung.

Inhalt in
Pfeilrichtung
durchdrücken

Wiederverwendbarer Latex-
#Beinbeutel ( 9532 abgebildet)

Obere Ventilkammer 
mit eingesetztem 
Rückschlagventil

#6002 Oberer
 Standard-Adapter

#6001 „Kleinen Roten 
 Rückschlagventil“

#6000 Großer Schwarzer
 Dichtungsring 
 (Separat erhältlich)

VORSICHT: Da unser „Kleines rotes Rückschlagventil“ 
zwei Funktionen erfüllt, zum einen als Rück-stromsperre 

#und zum anderen als Dichtungsring ( 6000) zur 
Vermeidung von Leckstellen, muss das Ventil während der 
Verwendung des Beutels unbedingt eingesetzt sein.  Wenn das 
Ventil nicht eingesetzt oder aus irgendeinem Grund heraus-
genommen wird, können im Bereich der oberen Ventil-
kammer Leckstellen auftreten.  Um dies zu verhindern, 
empfehlen wir die Verwendung des Dichtungsrings 

#( 6000). Dieser Ring dichtet das Gewinde ab und 
verhindert potenzielle Leckstellen—Der Ring wird 
separat verkauft und ist nicht in der Standard-
packung enthalten. 

#5999 Kleiner Schwarzer 
 Dichtungsring

#6004 Unteres Standard-
 Ablassventil

Untere Ventilkammer 
des Latex-Beinbeutels 



VERWANDTE PRODUKTE
®Urocare  Wiederverwendbare Latex-Beinbeutel

®Uro-Safe  Vinyl-Beinbeutel

Nachtentleerungssysteme

® ®Uro-Con  & Uro-Cath  Externe Katheter für Männer

Ablassventile und Adapter

Sammelflaschen
®Uro-Prep  Hautschutz-Wischtüpfer

Textilhalterungen für Beinbeutel

Textil-Fixerungsbänder für Beinbeutel

Textil-Fixerungsbänder für Externe Katheter
®Uro-Bond  Silikonkleber zum Aufstreichen

®Urofoam  Klebender Schaum-Haftstreifen

Klebstoffentfernungstüpfer
®Urolux  Beutelreiniger und Deodorant

Anschlussteile und Klemmen

Kleine Teile Reinigungsbürste

Verlängerungs und Ablaufschläuche

DRI Sleeper™ Bettnässen Behandlung Alarme

Falls Sie weitere Informationen über andere Produkte von 
Urocare wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren 
Urocare-Händler oder schreiben Sie an:

Urocare Products, Inc.
Kundendienst Departement
2735 Melbourne Avenue
Pomona, CA 91767-1931, U.S.A.
T: (909) 621-6013 • F: (909) 621-4436
E:  • I: sales@urocare.com www.urocare.com
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